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Der Renault MASTER.
Robust und
reprasentativ

Starkim Einsatz, elegantim Auftritt —der Renault
Master stellt Thr Unternehmen ins beste Licht.
Seine neu gestaltete Frontpartie vermittelt mit
der pragnanten Motorhaube, dem verchromten
Kihlergrillund der G-férmigen Lichtsignatur des
LED-Tagfahrlichts Kraft und Dynamik. So steht
sein Design fiir die Werte, die Sie im beruflichen

Alltag voranbringen.



Ndhere Informationen zu den hier dargestellten Ausstattungsmerkmalen finden Sie in der aktuellen Preisliste.

Komfort und
Funktionalitat am
Arbeitsplatz

Um Ihnen den harten Arbeitsalltag so leicht wie
moglich zu machen, wurde das Cockpit des Renault
Master komplett neu gestaltet. Das moderne
Design, die hochwertige Verarbeitung und die
durchdachte Ausstattung sorgen fur Effizienz und
mehr Komfort zugleich. Zahlreiche Ablagen und
Stauficher helfen, Ordnung und den Uberblick
zu halten. Das groBe Easy-Life-Schubfach fasst
ganze 10,5 Liter. Und die praktische Easy-Life-
Arbeitsflache fahrt einfach auf einen Druck mit
dem Finger aus dem Instrumententrager heraus.
Hier ist der perfekte Platz fir Ihren Laptop, auf
dem Sie bei Ihren mobilen Einsdtzen alle Unter-
lagen auf den aktuellen Stand bringen konnen.
Soverwandeln Sie den Master in ein mobiles Biro,
in dem Sie auch lhre Pause bequem genieBen
konnen. Dann tanken Sie Energie, wahrend |hr
Smartphone dank Induktionsladegerat kabellos
aufgeladen wird.

y
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Die abgebildeten mobilen Gerdte wie Smartphones oder Tablets sind nicht im Lieferumfang enthalten.



Ihre Ladung in
guten Handen

Der Renault Master wurde besonders fiir mehr
Effizienz und leichteres Arbeiten optimiert. Die
Hecktiiren lassen sich bis zu 270° 6ffnen, stabile
Handgriffe an den Seiten der Tiren erleichtern den
Einstieg. Zusammen mit der sehr niedrigen Lade-
kante vereinfachen sie das Be- und Entladen -
besonders praktisch bei groBem und schwerem
Transportgut. Wie groB Ihr Master sein soll, ent-
scheiden Ihre Anforderungen: Sie haben die Wahl
zwischen 8 und 22 m?® Laderaumvolumen. Im
Laderaum helfen biszu 12 Zurrdsen, alles sicher
zu verstauen. Mit den drei Tasten lhres Schlis-
sels haben Sie alles im Griff.




Schwierige Jobs
Uberlasst man
Spezialisten

Wer mit Standardlésungen nicht weiterkommt,
ist beim Renault Master genau richtig. Mit ver-
schiedenen Auf- und Umbauten, unterschiedli-
chen Karosserieformen und ganz speziellen
Ausfliihrungen lost er alle Aufgaben. Sonderum-
bauten wie Pritsche, Kipper und Koffer liefern
wir bereits ab Werk, weshalb diese Modelle
genauso schnell verflighar sind wie die Standard-
modelle. Dariiber hinaus sind besondere Innen-
ausbauten wie Holzverkleidungen fiir den Lade-
raum verfligbar. Problemlos machbar sind auch
individuelle Umbauten. Renault Tech oder einer
von weltweit 400 zertifizierten Aufbauherstellern
macht daraus genau den Master, den Sie flr Ihre
tagliche Arbeit bendtigen.




GrolB3er Komfort fur
Ihre Passagiere

Im Renault Master Combi mit bis zu neun Sitzen
werden lhre Passagiere den Komfort und die
angenehme Atmosphdre schatzen. Im geraumi-
gen Innenraum reisen sie bequem und die hoch-
wertige Verarbeitung harmoniert bestens mit
der ansprechenden Optik.

Natirlich wurde auch an den Fahrer gedacht: Sein
ergonomisch gestalteter Arbeitsplatz bietet her-
vorragende Ubersicht, sowohl iiber den Verkehr
als auch die gut erreichbaren Bedienelemente.
Der Master Combi bietet Ihnen viel Flexibilitat:
Eristals 6- oder 9-Sitzer verfligbar und erweitert
mit einem Laderaum von 2,8 bis 4,7 m3 lhre Ein-
satzmoglichkeiten. Und dank seiner Modularitat
lasst sich seine Laderaumkapazitat ganz einfach
noch weiter vergroBern. Die beiden hinteren Sitz-
reihen konnen problemlos ohne Werkzeug ein-und
ausgebaut werden, wenn Sie mehr Platz fir lhre
Ladung brauchen.




Assistenten fUr lThre
Sicherheit

Der Renault Master macht die Arbeit nicht nur
einfacher, sondern auch sicherer. Denn er ist mit
zahlreichenintelligenten Assistenzsystemen aus-
gerlistet, die unterwegs den Fahrer unterstiitzen.
Dazu gehort zum Beispiel der Rear View Assist,
eine Innovation von Renault exklusiv in dieser
Fahrzeugkategorie. Wie ein elektronischer Riick-
spiegelerfasst eine Kameraam Heck die Umgebung
und zeigt dem Fahrer auf einem Display die Situ-
ation hinter seinem Fahrzeug - ein echtes Sicher-
heits-Plus bei Spurwechseln und beim Abbiegen.
Neben dem Rear View Assist ist auch eine Rick-
fahrkamera verfiigbar, mit der das Ein- und Aus-
parken einfacher und sicherer wird.

1. Toter-Winkel-Warner: Dieses System im Renault
Master erkennt Fahrzeuge, die sich im toten Winkel der
AuBenspiegel befinden. Bei Geschwindigkeiten zwischen
30km/hund 140 km/h warntdann ein Leuchtsignalden
Fahrer.

2. Seitenwind-Assistent: Wenn der Master bei iber
70 km/h von einer seitlichen Windbde erfasst oder von
einem anderen Fahrzeug Gberholt wird, halt ihn dieser
Assistent sicherin der Spur.

3. Notbremsassistent: Ein aktives Sicherheitssystem,
das standig die Bewegungen der vorausfahrenden Fahr-
zeuge registriert und auswertet. Wenn es erforderlich
ist, leitet es automatisch eine Notbremsungein, falls der
Fahrer zu spat reagiert.




Immer und Uberall einsatzbereit

Schlechtes Wetter, unwegsames Gelande — im Renault Master 4x4 kann Sie nichts aufhalten. Der Allradantrieb, der zusammen mit dem Spezialisten Oberaigner entwickelt
wurde, bringt Sie sicher an jedes Ziel. Im 4x2-Modus helfen eine automatische Differenzialsperre an der Hinterachse und eine zusatzlich aktivierbare Getriebeuntersetzung,
schwieriges Terrain zu meistern. Im Allradmodus lasst sich die Vorderachse als zusatzliche Antriebsachse zuschalten. Ein stabiles Stahlblech* unter dem Motor schiitzt die wich-
tigsten Bauteile wie Olwanne, Brems- und Kraftstoffleitungen vor Schaden im Geldnde. So kénnen Sie auch Auftrége erledigen, bei denen andere ldngst aufgeben miissten.

*Sonderausstattung.

Nahere Informationen zu den hier dargestellten Ausstattungsmerkmalen finden Sie in der aktuellen Preisliste.
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Frontantrieb

Heckantrieb

Auswahl beim Antrieb

Damit der Renault Master genau lhre Anforde-
rungen erflllt, ist er sowohl mit Frontantrieb als
auch mit Heckantrieb verfligbar. Flr schwerste
Lasten ist die Version mit Heckantrieb zu emp-
fehlen. Sie kann auch mit Zwillingsbereifung und
einer besonders starken Motorisierung ausgertis-
tet werden, damit Sie flr alle Aufgaben geristet
sind. Selbst Anhangelasten bis zu 3,5 Tonnen
sind dann kein Problem fiir dieses Kraftpaket in
der Ausfiihrungals Fahrgestell mit Kabine. Leich-
tere Transportaufgaben lost der Renault Master
mit Frontantrieb optimal. Er bietet eineum 13 mm
niedrigere Ladekante undistindreiverschiedenen
Langen zu haben. Sein maximal zulassiges Gesamt-
gewicht betragt 3,5 Tonnen. Sie haben die Wahl,
welcher Master am besten zu lhrem Geschaft
passt.
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Der Renault
MASTER Z.E.
Die elektrische
Alternative

Mit 107 km* effektiver Reichweite ist der Renault
Master Z.E. Kastenwagen die ideale Losung fir
den Lieferverkehrim Stadtgebiet. Mit seinemrein
elektrischen Antrieb ist er kraftvoll und zuver-
lassig fiir Sieim Einsatz. Dabei geht er ohne Motor-
gerausche und Emissionen wahrend der Fahrt

moglichen Fahrverboten aus dem Weg. Beim . :
Laderaumvolumen haben Sie die Wahlzwischen
8 und 12 m?, denn als Kastenwagen ist er in ’
3 Langen und 2 Héhen verfiigbar. Zusatzlich ist
erauchals Plattformfahrgestell mit Kabine erhalt-

lich. So zeigen Sie, dass |hr Unternehmen die

Verantwortung flr die Umwelt ernst nimmt.

*Nach WLTP ermittelte Reichweite fiir den Renault Master Z.E. RENAU LT

Faktoren wie Fahrweise, Geschwindigkeit, Topografie, Zuladung,
AuBentemperatur und Nutzungsgrad elektrischer Verbraucher
haben Einfluss auf die tatsachliche Reichweite. Die meisten

Faktoren kénnen vom Fahrer beeinflusst werden und sollten —
zugunsten maximaler Reichweite stets beriicksichtigt werden.




Reichlich Reichweite
fUr den beruflichen
Alltag

Der Renault Master Z.E. ist mit der Lithium-lonen-
Batterie Z.E. 33 ausgestattet. Ihre Kapazitat von
33 kWh verleiht ihm unter realen Einsatzbedin-
gungen eine Reichweite von 107 km." Intelligente
Technologien wie die Energiertickgewinnung beim
Bremsen oder der zuschaltbare ECO Modus, der
die Beschleunigung reduziert und die Hochst-
geschwindigkeit auf 80 km/h begrenzt, optimie-
ren die Reichweite. Der Motor mit 57 kW bietet
ein permanentes Drehmoment von kraftvollen
225 Nm fir angenehmen Fahrkomfort.
Aufgeladen wird der Renault Master Z.E. an der
Wall Box in Ihrem Unternehmen. Mit 32 A/7 kW
isternach nur 6 Stunden wieder voll einsatzbereit.
Vernetzte Services erleichtern die elektrische
Mobilitat. Z.E. Trip? zeigt Ihnen auf dem Display
des Multimediasystems R-LINK Evolution die
Ladestationen auf Ihrer Strecke und ihre Verfiig-
barkeit an. Mit Z.E. Pass? kdnnen Sie unterwegs
zahlreiche Ladestationen nutzen und mit einer
einzigen Karte oder per Smartphone-App zahlen.
So einfach ist das!

"Reichweite von Gber 80 km auch bei starker Beanspruchung
durch schwere Beladung, Stadtfahrten mit hdufigen Stopps und
winterliche StraBenverhaltnisse. Der Verbrauch beirealer Nutzung
istauch von der Ausstattung, der Fahrweise und der Beschaffen-
heit des Geldndes abhdngig.

2Services im Abonnement verfligbar.
3Von Bosch Software Innovations GmbH fiir Renault entwickelt.

1. Bremsenergie-Riickgewinnung. Die
Batterie wird geladen, sobald Sie den
FuBvom Gaspedal nehmen oder auf die
Bremse treten.

2.Energiesparreifen. Mitihrem gerin-
gen Rollwiderstand maximierensie die
Reichweite ohne Kompromisse bei der
StraBenlage oder dem Bremsverhalten.

3. ECO Modus. Senkt den Energiever-
brauch fiir mehr Reichweite durch lang-
samere Beschleunigung und Begren-
zung der maximalen Geschwindigkeit
auf 80 km/h.

4.7-kW-Ladegerat. Zum Aufladen der
Batteriein nur 6 Stunden miteiner Wall
Box 32 A/7 kW. Der Anschluss fiir das
Ladekabelist leicht zuganglich auf der
Beifahrerseite der Kabine angebracht.



Lackierungen

RNQ Aqua-Blau 423 Azur-Blau

719 Rubin-Rot 031 Orange

*Metallic-Lackierung.



Ausstattungen

BASIS (Serienausstattung)

Design

- LED-Tagfahrlicht mit Gférmiger Lichtsignatur
- Stoffpolsterung ,Kaleido”

+ 3,5-Z0ll-TFT-Screen

- Radabdeckung ,Mini"

Ausstattung

- Beifahrerdoppelsitzbank multifunktional mit
umklappbarer Riickenlehne in der Mitte der
Arbeitsflache

- Elektrische Fensterheber

- Licht- und Regensensor

- Geschlossenes Handschuhfach

- Haltegriffe im Laderaum an der Hecktiire und
den seitlichen Schiebetiiren

- AuBenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar

KOMFORT

zusatzlich zu bzw. abweichend von BASIS

Design

- Radabdeckung, Maxi"

+ Chromumrandungen am Kihlergrill, den
Liftungsdisen und der Schaltung

Ausstattung

- Beifahrerdoppelsitzbank multifunktional mit
Staufach und schwenkbarer Arbeitsflache

- Klimaanlage manuell

- Easy-Life-Arbeitsflache

- Easy-Life-Schubfach



Polster

Stoffpolsterung ,Kaleido"
serienmaBig bei BASIS

Radkappen und Felgen

Stahlrad 16 Zoll

Bereifung

Stoffpolsterung ,Kompo"
serienmadBig bei KOMFORT,

optional fiir BASIS Einzelkabine

Radabdeckung ,,Mini"
serienmaBig bei BASIS

Kunstleder ,Carbon”
optional

Radabdeckung , Maxi"
serienmdBig bei KOMFORT,
optional fiir BASIS

Leichtmetallrader
optional fir Frontantrieb

Euro 6d-Temp

EuroVI-d

Z.E.

TYPE

Sommerreifen

Ganzjahresreifen

Sommerreifen

Ganzjahresreifen

Sommerreifen

zul. Gesamtgewicht/
Antrieb

2,8t,3,3tund3,5t/
Frontantrieb

2,8t,3,3tund3,5t/
Frontantrieb

3,5t/Frontantrieb

3,5t/Heckantrieb
Einzelbereifung

3,5tund4,5t/Heckantrieb
Zwillingsbereifung

2,8t,3,3tund3,5t/
Frontantrieb

3,5tund4,5t/Heckantrieb
Zwillingsbereifung

3,1t/Frontantrieb

Reifendimension 225/65R16 225/65R16 225/65R16 235/65R16 195/75R16 225/65R16 195/75R16 215/65R16
Rollwiderstand A B A B B B E A
Nasshaftung A A A A A A C A
Externes Rollgerdusch 72dB 73dB 72dB 72dB 72dB 73dB 72dB 72dB




Konfigurationen

Geschlossene Transporte

Zahlreiche Ausstattungsvarianten und Kombinationsmoglichkeiten bei der Lange und der Hohe machen es leicht, den idealen Renault Master fiir Ihre geschaftlichen Aufgaben zu finden. Sein
Laderaumvolumen reicht von 8 bis 22 m?.

Kastenwagen Frontantrieb™ Kastenwagen mit Doppelkabine Kofferaufbau

Kastenwagen Heckantrieb

Personenbeférderung

Wenn Sie stets die Wahlzwischen der Beférderung von bis zu 9 Personen und dem Transport sperriger Giiter haben wollen, ist der Renault Master Combi mit seiner Modularitat perfekt fiir Sie.

Combi

*Auch als Z.E. Variante verfiigbar.

Offene Transporte

Der Renault Masterist offen fiir lhre individuellen Anforderungen. Neben Ausfiihrungen als Pritsche oder als Kipper ist er auch als Fahrgestell oder Plattformfahrgestell fiir maBgeschneiderte
Um-und Aufbauten aller Art erhéltlich.

Pritsche mit Einzelkabine

Plattformfahrgestell

Fahrgestell mit Einzelkabine



Abmessungen

Kastenwagen Frontantrieb (mm) Kastenwagen Heckantrieb (mm)

L1H22.500 | 5437 749

E1H12.307 L2H22.499 L3IH2 2.549
L3H22.488 S el A L4H2 2.557 L4H3 2.808 "
MASTER 1
MASTER
'
«— 869 3.182 1.024 — 1T 3 —
L15.075 2.070 ~— 869 3.682 1.674 — e—1.75001.61 2" —
— 869 3682 1.024 — 2.470 L36.225 ~—1.750/1.730 —
125575 — 869 4.332 1.674 —» 2,070
«— 869 4.332 1.024 — LA &RIS - 8
L36.225
Gewichte (kg) Innenabmessungen (mm) Gewichte (kg) Innenabmessungen (mm)
Laderaum- Zul. Gesamtgewicht L1H1 L1H2 \ L2H2 L2H3 \ L3H2 L3H3 Laderaum- Zul. Gesamtgewicht \ L3H2EB L3H2ZB L4H2EB | L4H2ZB | LAH3EB | L4H3ZB
volumen (m?) 2.8t 3,3t 35t Laderaum volumen (m?) 35tEB_ | 3,5tZB | 4,5tZB Laderaum
LTH1 7.8 Leergewicht, minimal* 2.042 2.047 2.055 Laderaumldnge am Boden 2.583 [ 3.083 [ 3.733 L3H2 1.9 Leergewicht, minimal* 2.372 2.502 2.502 Laderaumldnge 3.733 4.383
Nutzlast, maximal** 758 1.253 1.445 Laderaumldngein 1,1 m Hohe 2.530 \ 3.030 \ 3.680 Nutzlast, maximal** 1.128 998 1.998 am Boden
L1H2 8,6 Leergewicht, minimal* - 2.068 2.077 Laderaumbreite, maximal 1.765 L4H2 13,91 Leergewicht, minimal* 2.371 2.467 Laderaumlange 3.680 4.330
Nutzlast, maximal** - 1232 | 1423 Innenbreite zwischen den Radkésten 1.380 Nutzlast, maximal** 1129 1.033 2.033 in1,1mHohe
L1H1/ Zul. Achslast, vorne 1.850 1.850 1.850 Laderaumhéhe, innen 1.700 ‘ 1.894 2144 ‘ 1.894 2144 L4H3 15,84 Leergewicht, minimal* 2.418 2.538 Laderaumbreite, 1.765
L1H2 Zul. Achslast, hinten 1.650 | 2100 | 2100 Seitentiiren Nutzlast, maximal** 1.082 962 1962 maximal
Zul. Anhdngelast (gebremst/ungebremst 12%) 2.500/750 Durchlassbreite \ 1.050 1.270 L3H2/ Zul. Achslast, vorne 1.850 1.850 1.850 Innenbreite zwischen 1.380 1.080 1.380 1.080 1.380 1.080 1.380 1.080
Wendekreis, innen (m) 12,0 Durchlasshohe | 1581 ] 1.780 L4H2 (EB)/ Zul. Achslast, hinten 2.300 2.800 3.200 den Radkasten
Wendekreis, auBen (m) 12,5 Hecktiren L4H3 (EB) Zul. Anhangelast 2.500/750 3.000/750 Laderaumhohe, innen 1798 2.048 1.798 2.048
Durchlassbreite, oben/unten in 169 mm Héhe 1.577/1.580 (gebremst/ungebremst 12%) Seitentiiren
Laderaum- Zul. Gesamtgewicht Durchlasshohe 1.627 | 1.820 Wendekreis, innen 13,6-157m Durchlassbreite [ 1.270
volumen (m?) 33t 35t Ladekante unbeladen, minimal/maximal 546/564 | 544/563 | 545/562 | 543/560 | 543/557 | 542/555 Wendekreis, auBen 141-16.2m Durchlasshohe ‘ 1.684
L2H2 10,3 Leergewicht, minimal* 2.125 2.125 Bodenfreiheit, minimal 182 ‘ 174 ‘ 173 ‘ 172 ‘ 169 *Leergewicht nach Vorgaben der RL 97/27/EG. Serien-, Sonderausstattungen und Zubehér erhhen i.d.R. diesen Wert. Hecktiiren
Nutzlast, maximal** 1.175 1.375 **Die tatsachliche Nutzlast eines Fahrzeugs, die sich aus der Differenz zwischen zuldssigem Gesamtgewicht und Leergewicht errechnet, Durchlassbreite 1.580
L2H3 1,7 Leergewicht, minimal* _ 2151 ist nur durch Wiegen eines individuellen Fahrzeugs ermittelbar. Bei Serien-, Sonderausstattung oder Zubehor geringere Nutzlast. in 169 mm Hohe
Nutzlast, maximal** - 1.349 Durchlasshéhe 1724
L2H2/ Zul. Achslast, vorne 1.850 1.850 Ladekante unbeladen, 6741696 | 706/724 ] 672/694 | 704/723 ] 682/704 701/717 | 680/702| 700/715
L2H3 Zul. Achslast, hinten 2.100 2.100 minimal/maximal
Zul. Anhdngelast (gebremst/ungebremst 12%) 2.500/750 Bodenfreiheit, minimal 197 181 197 181 197 167 197 167
Wendekreis, innen (m) 13,6
Wendekreis, auBen (m) 14,1
Laderaum- Zul. Gesamtgewicht
volumen (m3) 3,5t
L3H2 12,5 Leergewicht, minimal* 2.220
Nutzlast, maximal** 1.280
L3H3 141 Leergewicht, minimal* 2.226
Nutzlast, maximal** 1.274
L3H2/ Zul. Achslast, vorne 1.850
L3H3 Zul. Achslast, hinten 2.100
Zul. Anhdngelast (gebremst/ungebremst 12%) 2.500/750
Wendekreis, innen (m) 15,7
Wendekreis, auBen (m) 16,2 *Leergewicht nach Vorgaben der RL97/27/EG. Serien-, Sonderausstattungen und Zubehér erhoheni.d.R. diesen Wert.

**Die tatsachliche Nutzlast eines Fahrzeugs, die sich aus der Differenz zwischen zuldssigem Gesamtgewicht und Leergewicht errechnet,

Gewichte fiir Versionen mit Twin-Turbo-Motoren kénnen abweichen. Alle Angaben sind vorlaufige Werte. ist nur durch Wiegen eines individuellen Fahrzeugs ermittelbar. Bei Serien-, Sonderausstattung oder Zubehor geringere Nutzlast. EB=Einzelbereifung. ZB=Zwillingsbereifung. Gewichte fiir Versionen mit Twin-Turbo-Motoren kénnen abweichen. Alle Angaben sind vorldufige Werte.



Abmessungen

Kastenwagen Doppelkabine (mm)

Kofferaufbau (mm)

FRONTANTRIEB
L2H2 2.499
L3IH2 2.549
«B69 3.182 1.024 —» +—1.750/1.730 —
2.070
—— 86— -3.682 ——1.024 —= 2.470 - =
L25.575
+— 869 4.332 1.024 —
L36.225
Gewichte (kg) Innenabmessungen (mm)
Laderaum- Nutzlast, maximal (kg) \ Frontantrieb
volumen (m?) 35t \ L2H2 L3H2
L2H2 Frontantrieb 6,7 1.226 Laderaum
L3H2 Frontantrieb 8,8 1132 Laderaumldnge am Bodenin 0,4 m Héhe 2175 [ 2.825
Laderaumldngein 1,1 m Hohe 1.990 ‘ 2.640
Laderaumbreite 1.765
Innenbreite zwischen den Radkasten 1.380
Laderaumhohe, innen 1.894
Seitentiiren
Durchlassbreite \ 1.270
Durchlasshohe \ 1.780
Hecktiiren
Durchlassbreite, unten 1.580
Durchlasshdhe 1.820
Ladekante unbeladen, minimal/maximal 545/562 [ 543/557
Bodenfreiheit 174 172

FRONTANTRIEB '
H 3.250
i
1.059
'
-~ B9 4332 1.488 — +~— 1.75011.730 —
L3 20m?6.689 A
2.654
Gewichte (kg) Innenabmessungen (mm)
Nutzlast, maximal (kg) \ Kofferaufbau Frontantrieb
35t \ L3 (20 m?)
L3 Frontantrieb, 20 m? 1.058 Kofferaufbau
Laderaumlange 4.100
Laderaumbreite 2.150
Laderaumhohe 2.200
Hecktiiren
Durchlassbreite ‘ 2.105
Durchlasshéhe \ 2.165

Gewichte fiir Versionen mit Twin-Turbo-Motoren kénnen abweichen. Alle Angaben sind vorldufige Werte.



Abmessungen

Dreiseitenkipper mit Einzel- und Doppelkabine (mm)

FRONTANTRIEB

- 869

-— L2 5.848

HECKANTRIEB

=869

t
L2H1 2.370

L2*H1 2.400

3.682 1.865—

-— 13* 64186

1.295 — 869
-~ L2* 5.846
Gewichte (kg)
Einzelkabine \ Doppelkabine
Nutzlast, maximal (kg)

Zul. Gesamtgewicht 3,5t 4,5t 3,5t

L2 Frontantrieb EB, mit Kipppritsche 1.163 - -

L2 Heckantrieb EB, mit Kipppritsche 1.050 - -

L3 Heckantrieb ZB, mit Kipppritsche - 1.617 -
Doppelkabine L3, Frontantrieb EB mit Kipppritsche - - 982

EB=Einzelbereifung. ZB=Zwillingsbereifung.

Abmessungen Kipppritsche (mm)

L3H1 2.370

L3*H1 2.400

=1.750/1.730=

f—2.100 —=

jo—— 2,470 —»

=1.750/1.612*~

—2.100 —f

—2.470 —

Dreiseitenkipper Einzelkabine Dreiseitenkipper Doppelkabine
32m 3,2 m mit 32m
Werkzeugschrank
L2 L3 L3
aFr::rriI;) Heckantrieb Frontantrieb
EB EB | zB EB
Lange Kipperaufbau 3.205 \ 3.105 3.205
Breite Kipperaufbau 2.040
Hohe Bordwénde 400
Ladefldche, m? 6,5 6,3 6,5
Kapazitat Europaletten 6 5 6
Ladekante unbeladen, 1.020 1.080 1.020
hinten, max.

Starke der Bordwande: 20 mm. Stérke der Ladeflache: 2,5 mm.

FRONTANTRIEB =y

*Zwillingsbereifung.

&

«B69 3.682 ‘ 1.224 +

— 125775 ———

=869 4.332 1.244 -

L3 6,445

HECKANTRIEB

Pritsche mit Einzel- und Doppelkabine (mm)

|

L2H1 2.350
L3H1 2.350

|

!

L2H1 2.350
L3H1 2.350

|

869 3.682 1.224 -

—_— 12577 —-—————————

=869 4.332 1.324 -

————— L3 6.525

T

L3H1 2.350
L3H1* 2.375
L4H1 2.375

l

L4H1 2.375

|

———————— L4*6.976

b L36.525

e 13%6.425
869 4.332 1.874 +

——————— L4*7.075

Abmessungen Pritsche (mm)

=1.750/1.730»

— 2100 —=

— 2,470 —=

#1.750/1.612*+
=1.750/1.730+=

— 2,100 —=

— 2. 470 ——

*Zwillingsbereifung.

Einzelkabine \ Doppelkabine
Nutzlast, maximal (kg)
Zul. Gesamtgewicht 35t 4,5t 3,5t 4,5t
L2 Frontantrieb 1.348 - 1.210 -
L3 Frontantrieb 1.274 - 1.154 -
L3 Heckantrieb ZB - - 892 -
L4 HeckantriebZB 942 1.798 - 1.798

EB=Einzelbereifung. ZB=Zwillingsbereifung.

Einzelkabine Doppelkabine
L2 L3 L4 L2 L3 L4
Frontantrieb | Frontantrieb | Heckantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb

EB EB ZB EB EB ZB ZB
Lange 3470 3.840 4370 2.420 3.70 3.070 3.720
Breite 2.040
Héhe 400 400
Ladeflache (m?) 6,5 [ 7.8 8,9 4.9 [ 6,5 [ 6,3 [ 7.6
Kapazitét Europaletten 5 | 7 8 5 | 7

Starke der Bordwdnde: 20 mm. Starke der Ladeflache: 3 mm.

Gewichte fir Versionen mit Twin-Turbo-Motoren kénnen abweichen. Alle Angaben sind vorldufige Werte.



Abmessungen

Fahrgestell mit Einzelkabine (mm)

FRONTANTRIEB .
L2H1 2.265
L3H1 2.258
L3
«— 869 3.682 1.119— ——1.750/1.730—
12 5.670 e 2.070.
— B69 —ra——— ~ 4.332 1119 - 2.470
- L36.320- -
.
HECKANTRIEB
L2RS 2.284
L2RS 2.283
L3RS 2.276
L3RI 2.283
L4RJ 2.273

.

a— B6T i.682 .19 = 1.750/1.612* —=
L25.670 -—1.750/1.730 —=
- —2.070-
- -2 470~
-— B69 4.332 1.1M9—
L36.320
- BET - 3.682 — 106 ———=
L3*6.220
- BET —»= 4332 - 1.669 -
L4*6. 870

Gewichte Fahrgestell mit Einzelkabine (kg)

Abmessungen Fahrgestell mit Einzelkabine (mm)

*Zwillingsbereifung.

Fahrgestell mit Doppelkabine (mm)

L2EB ‘ L3EB L2EB L3EB L3ZB L3ZB L4ZB ‘ L4ZB Frontantrieb Heckantrieb

Frontantrieb Heckantrieb L2 L3 L2EB L3EB L3ZB L4ZB
Zul. Gesamtgewicht 3,5t 3,5t 3,5t 3,5t 35t 4,5t 35t \ 45t Gesamtlange 5.924 7.298 6.754 7.384 7928 7928
Leergewicht, minimal* 1.840 1.861 1.953 2.003 2.149 2.348 2.149 Aufbauldnge (minimal/maximal) 3.184/ 3.834/ 3.184/ 3.834/ 3.734/ 4.384/
Nutzlast, maximal** 1.660 1.639 1.547 1.497 1.351 2.152 1351 | 2351 3.466 4.840 4.295 4.926 4.275 >-470
Zul. Achslast, vorne 1.850 Hohe des Fahrgestells 735/740 | 736/741 | 771/774 | 771/775 | 784/787 | 786/789
Zul. Achslast, hinten 2.100 [ 2.300 2.800 3.200 [ 2.800 [ 3.200 Breite bei AuBenspiegeln mit verldngertem Arm 2.654
Zul. Anhangelast 2.500/750 3.000/750 Max. Aufbaubreite bei serienméaBigen AuBenspie- 2.170/2.350
Wendekreis, innen 136m | 157m | 13,6m | 157m 13,6m [ 157m geln/bei AuBenspiegeln mit verldngertem Arm
Wendekreis, auBen 141m | 162m | 141m | 162m 141 m \ 16.2m

*Leergewicht nach Vorgaben der RL97/27/EG. Serien-, Sonderausstattungen und Zubehor erhéheni.d.R. diesen Wert.
**Die tatsachliche Nutzlast eines Fahrzeugs, die sich aus der Differenz zwischen zuldssigem Gesamtgewicht und Leergewicht errechnet, ist nurdurch
Wiegen eines individuellen Fahrzeugs ermittelbar. Bei Serien-, Sonderausstattung oder Zubehér geringere Nutzlast.

FRONTANTRIEB 5
L2H1 2.272 .I ﬂ
LIHY 2.263 . .
L]
- BHG —w 3.682 1,119 — —1.750/1.730—
e — — L25.670- - —2.070 ————e
-— 869 4,332 1.119— 2.470
L36.320
¥
HECKANTRIEB [
|
L2H1 2.295
L3H1 2.285
L3H1* 2.301
L4H1 2 286
|
L
o BAHD e - 3.682 - e 119 W ~— 1.750/1.612% —=
. = - L25.670- - - 1.750/1.730 —=
+— B&9 4.332 +a— 1,119 —= . 2.070——8=
L3&.320 2.470
+— B&Y 3.682 1.669
L3*6.220
- BAT 4.332 1.669
La* 6.870 -
*Zwillingsbereifung.
Gewichte Fahrgestell mit Doppelkabine (kg) Abmessungen Fahrgestell mit Doppelkabine (mm)
L2EB L3EB L3EB L3ZB L3ZB L4ZB L4ZB Frontantrieb Heckantrieb
Frontantrieb Heckantrieb L2 L3 L3EB L3ZB L4ZB
Zul. Gesamtgewicht 3.5t 3,5t 3.5t 3,5t ‘ 4,5t 3,5t ‘ 4,5t Gesamtldnge 5.724 7.252 8.134 6.624 7.645
Leergewicht, minimal* 2.024 2.033 2174 2.348 2.299 2.348 Laderaumlange (minimal/maximal) 2.434/ 3.084/ 3.084/ 2.985/ 3.635/
Nutzlast, maximal** 1.476 1.467 1326 1152 [ 2.201 1152 | 252 2.516 4.044 4.926 3.416 4.436
Zul. Achslast, vorne 1.850 Hohe des Fahrgestells 727/732 731/736 765/768 775/780 778/781
Zul. Achslast, hinten 2.100 2.300 2.800 [ 3200 [ 2800 [ 3.200 Breite bei AuBenspiegeln mit verldngertem Arm 2.654
Zul. Anhdngelast 2.500/750 3.000/750 Max. Aufbaubreite bei serienmaBigen AuBenspie- 2.170/2.350
Wendekreis, innen 136m [ 157m [ 157m 136m [ 157m [ 136m [ 157m geln/bei AuBenspiegeln mit verlangertem Arm
Wendekreis, auBen 141m | 16.2m 141m | 162m [ 141m [ 162m

*Leergewicht nach Vorgaben der RL97/27/EG. Serien-, Sonderausstattungen und Zubehor erhéheni.d.R. diesen Wert.

**Die tatsachliche Nutzlast eines Fahrzeugs, die sich aus der Differenz zwischen zuldssigem Gesamtgewicht und Leergewicht errechnet, ist nur durch

Wiegen eines individuellen Fahrzeugs ermittelbar. Bei Serien-, Sonderausstattung oder Zubehér geringere Nutzlast.

EB=Einzelbereifung. ZB=Zwillingsbereifung.

Alle Angaben sind vorlaufige Werte.



Abmessungen

Plattformfahrgestell (mm)

LZH1
L3IH1

2.270 L2ZHZ 2.463
2.264 L3HZ 2.457

Combi (mm)

L1H12.303 L2H2

2

499

—— 869 - 3.182- S - —— 1.750/1.730 —
L15.075 2.070
— 1.750/1.730 —= — 859 3.682 1.024 —= 2.470
—_— 2.070 —— L25.575
2.470
Gewichte und Abmessungen Combi, 9-Sitzer
LTH1 L2H2 L2H2
3,3t 3.3t 3,5t
Nutzlast, maximal (kg) 1.067 975 1.175
Laderaumvolumen (m3), 6-Sitzer/9-Sitzer 5,3/2,8 7,5/4.8
Durchlasshéhe Seitenttren (mm) 1.581 1.780
Durchlassbreite Seitentiiren (mm) 1.050 1.270
Durchlasshohe Hecktiir (mm) 1.627 1.820
Abmessungen Plattformfahrgestell (mm)
L2H1 L2H2 L3H1 L3H2
Gesamtldnge, maximal 5.751 5.790 7.021 7.071

Aufbauldnge,
minimal/maximal

3.091/3.313 | 3.091/3.352 | 3.741/4.583 | 3.741/4.632

Maximale Aufbaubreite bei
serienmaBigen AuBenspiegeln/
bei AuBenspiegeln mit
verlangertem Arm

2.170/2.350

Breite bei AuBenspiegeln
mit verldngertem Arm

2.654

-— BA&T 3.682 1.006 —
L25.557
— B&9 4,332 1.006 —
L36.207
Gewichte Plattformfahrgestell (kg)
L2H1T [ L2H2 | L3H1 | L3H2
Frontantrieb
Zuldssiges Gesamtgewicht 3,5t 3,5t 3,5t 3,5t
Leergewicht, minimal* 1.733 1.746 1.754 1773
Nutzlast, maximal** 1.767 1.754 1.746 1.727
Zuldssige Achslast, vorne 1.850
Zuldssige Achslast, hinten 2.100
Zuldssige Anhangelast 2.500/750
(gebremst/ungebremst 12%)
Wendekreis, innen 13,6 m \ 15,7m
Wendekreis, auBen 141 m ‘ 16,2 m

*Leergewicht nach Vorgaben der RL97/27/EG. Serien-, Sonderausstattungen und Zubehor

erhéheni.d.R. diesen Wert.

**Die tatsdchliche Nutzlast eines Fahrzeugs, die sich aus der Differenz zwischen zuldssigem
Gesamtgewicht und Leergewicht errechnet, ist nur durch Wiegen eines individuellen
Fahrzeugs ermittelbar. Bei Serien-, Sonderausstattung oder Zubehor geringere Nutzlast.

Hohe des Plattformfahrgestells

581/585 ‘ 581/584 ‘ 579/583

Bodenfreiheit, minimal

166

Gewichte fiir Versionen mit Twin-Turbo-Motoren kénnen abweichen. Alle Angaben sind vorlaufige Werte.

Alle Angaben sind vorlaufige Werte.



Optionen

1. Beifahrerdoppelsitzbank mit Staufach. Die multi-
funktionale Beifahrerdoppelsitzbank bietet eine optimale
Ablageméglichkeit fiir lhren Laptop und ein 62-1-Staufach
unter dem Sitz.

2. Riickfahrkamera. Zeigt dem Fahrer die Situation
hinter dem Fahrzeug auf dem Display des Multi-
mediasystems oder im Riickspiegel an. Macht das
Mandvrieren im Ruckwartsgang bei beengten Platz-
verhaltnissen in Parkliicken oder an der Ladestation
leichter und sicherer.

3. Tablet-Halterung. Zur sicheren Fixierung des wich-
tigen Arbeitsgerdts oberhalb des Radios im Instrumen-
tentrager. Kompatibel mit allen gangigen Tablets unter-
schiedlicher GroBe. Die Halterung kann senkrecht oder
waagrecht gedreht werden.

4. Induktives Smartphone-Ladegerat. Um |hr Smart-
phone unterwegs aufzuladen, legen Sie es einfach in die
Ladeschale in der Mittelkonsole — so werden lastige
Kabel tiberflussig und Ihr Telefon istimmer einsatzbereit.

5. Komfortabler Innenraum. Chromumrandete Belif-
tungsdiisen und Chromapplikationen am Schaltknauf
verleihen dem Renault Master eine dynamische und
hochwertige Optik. Fiir optimalen Komfort sorgt die
gradgenau einstellbare Klimaautomatik mit elek-
tronischer Temperaturanzeige. Bequem ist auch die
hochwertige Polsterung,Kompo", die nicht nur elegant
aussieht, sonder auch sehr strapazierfahigist. Und das
geschlossene Ablagefach im Instrumententrager schafft
Ordnung an Bord. So haben Sie immer alles im Griff.

Die abgebildeten mobilen Gerdte wie Smartphones oder Tablets sind nicht im Lieferumfang enthalten.



Zubehor

1. Dachreling. Erweitert die Lademdglichkeiten lhres
Renault Master. Sperriges Material, groBe Ausriistungs-
teile oder eine geschlossene Dachbox kdnnen damit
problemlos und sicher transportiert werden. Die robuste
Konstruktion als Satz mit zwei Dachtragern ist mit bis
zu 89,5 kg belastbar. Bei vier Dachtragern betrdgt die
maximale Zuladung sogar 181,5 kg.

2. Drehbarer Leitertrager. Das System ,,ErgoRack”
erleichtert den Transport und das Handling von Leitern
aller Art. Seine besondere Konstruktion aus leichtem
Aluminium schiitzt den Riicken beim Be- und Entladen,
weil es den erforderlichen Kraftaufwand um die Halfte
reduziert. Es ldsst sich schnell und einfach montieren,
denn esist mitden Dachtragern von Renault kompatibel.

3. Gummimatten Novestra. Die Matten aus strapazier-
fahigem Gummi sind wasserdicht und pflegeleicht. Sie
schiitzen den Innenraum lhres Renault Master vor
Schmutz und Schdden. Mit speziellen Sicherheitsclips
sind sie schnell und sicher montiert. Erhéltlich als Set
mit 2 oder 4 Matten.

4. Signalset Tri-Flash. Wenn Sie Ihren Renault Master
als Einsatz-, Werkstatt- oder Servicefahrzeug auf
offentlichen StraBen nutzen, sind Sie mit diesem Set
vorschriftsmaBig ausgeriistet. Es besteht aus leichtem
Aluminium und robustem Polyamid. Die Rundum-LED-
Lichter sind besonders hell und haltbar. Das Warndreieck
ist an den speziellen Halterungen leicht anzubringen.

5. Anhangekupplung mit kombiniertem Zughaken.
Dieses unverzichtbare Zubehdr fir das sichere Ziehen
schwerer Lasten bietet eine doppelte Sicherheitsfunktion.
Wird es nicht bendtigt, kann es problemlos demontiert
werden.

6. MUL-T-LOCK® Komplettpaket. Schiitzen Sie lhre
wertvolle Ladung unauffallig vor Einbruchsversuchen.
Das Paket umfasst verstarkte Mehrpunkt-Schlésser mit
Dreifachverriegelung fiir die Hecktiiren und Hochsicher-
heitszylinder zur Sicherung gegen Aufbrechen und Durch-
bohren.




Qualitat

,Vom Entwurf in unseren Designstudios Uber die Fertigung bis zur Auslieferung
durch unser Handlernetz ist es immer die Suche nach Qualitat, die uns leitet.”

Laurens van den Acker — Leiter der Designabteilung — Renault Gruppe

Renavult PRO+, die Spezialistenmarke

— 0 E 0
Auch im Jahr 2018 hat der Renault Master wieder seinen eigenen Verkaufsrekord ibertroffen — das vierte Jahrin Folge hat er mehr begeisterte Kunden gefunden als zuvor. Mit knapp 120.000 verkauf-

ten Fahrzeugen bleibt er der unangefochtene Sieger im Segment der schweren Kastenwagen. Seine gewerblichen Nutzer schitzen seine Qualitdt und seine Zuverléssigkeit. Und auch der Renault Experten stehen lhnen mit Rat und Tat zur Seite
Master beweist, dass ihr Vertrauen gerechtfertigtist. Seinen Erfolg verdankt er den 2.800 Mannern und Frauen, die am Fertigungsprozess beteiligt sind. Jeder von ihnen trdgt dazu bei, dass der Renault - Auf gewerbliche Kunden spezialisiertes Ver-
Master heute als leistungsfahiges und anpassungsfahiges Nutzfahrzeug so beliebt ist. .

kaufs- und Servicepersonal

([

Leichtere Auswahl

- Eine umfangreiche Ausstellung von Firmen-
fahrzeugen einschlieBlich umgebauter Fahrzeuge

- Systematisches Probefahrtangebot fiir Pkw
und Nutzfahrzeuge ohne Termin

— Abgabe eines individuellen Angebots innerhalb
von 48 Stunden (auch fiir Auf- und Umbauten)

Getestet unter Extrembedingungen

Dass er mit der neuen Norm Euro 6d-Temp in (iber 50 Landern erfolgreich ist, beruht auch auf den Vorteilen des neuen M9T-Die-
selmotors, der im franzdsischen Werk Cléon produziert wird — jahrlich mehr als 300.000 Stiick. Sie sind mit Twin-Turbo-Technik
ausgestattet, die mehr Leistung in allen Drehzahlbereichen bringt und zugleich den Kraftstoffverbrauch um bis zu einem Liter
senkt. Der Renault Master wurde hartesten Tests unterzogen, um seine Zuverlassigkeit und Langlebigkeit noch weiter zu ver-
bessern: 400.000 km mit hochster zuldssiger Nutzlast und bei Maximalgeschwindigkeit, weitere 160.000 km in knapp 6 Monaten
unter den extremsten Bedingungen. In Gber 2.500 Metern Hohe in Chile, bei Temperaturen von -30 °Cin Schweden und +35°Cin
Spanien musste er zeigen, was er kann. AuBerdem wurde er mitinnovativen Assistenzsystemen ausgeriistet, umihnim beruflichen
Einsatznoch effizienter und sicherer zu machen. Der neue Renault Rear View Assist zum Beispielist einzigartigin seiner Fahrzeug-
kategorie.

Der beste Master aller Zeiten

Renault ist dafiir bekannt, Fahrzeuge zu entwickeln und herzustellen, die effizient, robust, leicht zu bedienen und gleichzeitig
Vorreiter bei Design und Technologie sind. Der Master ist das perfekte Beispiel dafiir. Um ihn noch besser an Ihre beruflichen
Anforderungen anzupassen, wurde er sowohl optisch als auch bei der Funktionalitat deutlich optimiert. Das neue AuBendesign,
dassich anden Pkw von Renault orientiert, spiegelt seine einzigartige Personlichkeit wider. Im Innenraum verbinden sich anspre-
chendes Aussehen und praktischer Nutzen: Neue Materialien, edle Chromverkleidungen und eine durchdachte Ausstattung machen
den Arbeitsalltag angenehmer. Der Instrumententrager wurde komplett neu gestaltet, um die Ergonomie und Benutzerfreund-
lichkeit zu steigern und mehr Fahrvergniigen und bessere Effizienz moglich zu machen. Auch im Ladebereich finden sich neue,
nitzliche Details wie die Griffe, die das Ein- und Aussteigen erleichtern, und eine LED-Beleuchtung, die 5-mal heller strahlt als

@)

das Standardlicht. Renault blickt auf jahrelange Erfahrung auf dem Nutzfahrzeugmarkt zuriick. Unser Ziel ist es, -
unseren gewerblichen Kunden geeignete, innovative Produkte und Serviceleistungen anzubieten.
Spezialisiert auf Ihren Erfolg Uber die Jahre konnten wir starke, nachhaltige Kundenbeziehungen im Nutzfahrzeugsegment Mobilitdtsgarantie
Feuerwehr, Rettungswagen, Bauunternehmen oder Betriebe fiir die Personenbeférderung —in Berufen, die bei ihren Fahrzeugen aufbauen. Diese Bindungen mochten wir heute weiter starken und ausbauen. Darum haben wir - Verldngerte Werkstattéffnungszeiten fir
keine Kompromisse eingehen kdnnen, wird der Renault Master héchsten Anspriichen gerecht. Mehr als die Halfte aller Renault . B . .
Master im taglichen Einsatz sind Umbauten, die speziell an die besonderen Bediirfnisse der jeweiligen Branche angepasst wurden. die Marke Renault PRO+ gegriindet, die speziell auf unsere Kunden auf dem Nutzfahrzeugmarkt Gewerbekunden
Um diese Umbauten in bester Qualitdt, mit maximaler Zuverldssigkeit und kiirzesten Lieferfristen anbieten zu kdnnen, werden Zugeschnitten ist. Mit sinnvollen Innovationen und einem intuitiven Kundenerlebnis geht — Umgehende Prob[emdiagnose
sie von Renault Tech, einer 100%igen Tochter von Renault, oder Giber das Netz aus 400 zugelassenen Karosseriewerkstatten her- . . . . . . .
gestellt o' & Renault PRO+ liber die bestehenden Produkte, Dienstleistungen und Kundenversprechen hinaus - Wartung innerhalb von 8 Stunden wahrend
und bietet den Kunden maBgeschneiderte Losungen. der Offnungszeiten nach Terminabsprache
. . . o . —Im Pannenfall wird ein Ersatzfahrzeug der
Um dem Bedarf unserer Kunden gerecht zu werden, bieten wir Service von Profis fiir Profis. ) &
gleichen Fahrzeugklasse angeboten
Die perfekte Modellpalette: iiber 250 Versionen zum 2018: Der Master Z.E. wird in GroBbritannien zum Kastenwagen des
individuellen Kombinieren Jahres gewahlt LIKEN und auf d FOLGEN und mitreden: ABONNIEREN und kei
-4 Lingen - 3 Hohen - Verbrennungs- oder Elektromotor 2017 & 2016: Der Master erhalt den 1. Preis im Bereich , TOP-ZUVER- undaut dem und mitreden: SON undkein
- Front- oder Heckantrieb LASSIGKEIT" von der DEKRA, der weltweit renommierten deutschen Laufenden bleiben: #MasterDE You TUhe Highlight verpassen:
Fahrzeugprufgesellschaft facebook.com/RenaultDeutschland twitter.com/RenaultDE youtube.com/RenaultDE



und die beschriebenen und abgebildeten Fahrzeuge jederzeit zu &ndern. Diese Anderungen werden den Renault Partnern schnells
Beschrankungen kdnnen die in dieser Broschure abgebildeten Farben geringfiigig von den tatsdchlichen Farbtonen des La ks oder d
auch auszugsweise, ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Renault ist verboten. Eine' Wgrb_pg_g ger Renault‘Dém‘c AG, |
" Prodigious  Crédits photo: J.B. Lemal, P. Curtet, T. Motta, W. Crozes - Mathématic - ©Renault Marketing 3D-Commerce
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